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Name	 Funktion	 Telefon	 E-Mail

Anne Illmer	 Vertrieb Klärtechnik	 04497- 9241- 38	 aillmer@nordbeton.com

Lina  Philipp Vertrieb Klärtechnik 	 04497- 9241- 20 	 @nordbeton.com

Stefan  Kuper Service Klärtechnik	 04497- 9241- 15 	 @nordbeton.com

Sven Bruns	 Vertriebsleitung Fertigteile	 04497- 9241- 27	 sbruns@nordbeton.com

Justin Simpson	 Vertrieb Motorsport / Objektschutz	 04497- 9241- 21	 jsimpson@nordbeton.com 

Name	 Funktion	 Telefon	 E-Mail 

Christov Plötner	 Geschäftsführung	 04497- 9241- 23	 cploetner@nordbeton.com 

Simone Plötner  	  Geschäftsführung 04497- 9241- 37	 ploetners @nordbeton.com

Christina Uschkorat 	 Sekretariat	 04497- 9241- 24	 cuschkorat@nordbeton.com 

Lara Meier	                                       MotorsportVertrieb 04497- 9241- 36	 lmeier@nordbeton.com

Regina Schulte	 Buchhaltung	 04497- 9241- 35	 rschulte@nordbeton.com

Karin Tebben	 Buchhaltung	 04497- 9241- 34	 ktebben@nordbeton.com

Volker Bührmann	 Lager	 04497- 9241- 25	 vbuehrmann@nordbeton.com 

Ihre Ansprechpartner im Innendienst

Betontechnik mit System

Die NORDBETON GmbH wurde 1959 als reines Pflasterstein-
werk gegründet. Das Familienunternehmen geht aus einem 
Bauunternehmen hervor, welches bereits 1876 vom Ur-Ur-
Großvater des jetzigen Geschäftsführers für den Wege- und 
Straßenbau gegründet wurde. Seit jeher überzeugt das 

Unternehmen durch seine innovativen Eigenentwicklungen 
in der Abwasserreinigung und Verkehrssicherheit. Im Laufe 
der Zeit wandelte sich die NORDBETON GmbH vom klas-
sischen Betonwerk zum technischen Systemanbieter.

Unsere Produktpalette: 

Abwasserreinigung
- Betonbehälter		
- Klärtechnik

Betonfertigteilsysteme
- Rennsport		
- Objektschutz
- Betonschutzwand-Fertigteile
- Stützwände / Blockwände
- Sonderfertigteile

Zum Inhalt
In mdiese Katalog  fnden Sie alle Informationen und 
Artikel rund um den Bereich  Klärtechnik Ersatzteile . Für 
unsere Betonfertigteilsysteme gibt es eine separate 
Broschüre, die wir Ihnen gerne zukommen lassen! 
Sprechen Sie uns einfach an.

Unsere AGB fnden Sie auf unserer Webseite 
unter

 zu. Schriftform in Anfrage
 auf auch diese Ihnen wir schicken Gerne

 https://www.nordbeton.com/de/agb.html. 

Ihre Ansprechpartner im Vertrieb

http://www.nordbeton.com/de/agb.html
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1 VERDICHTER
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 AP-80H 
MV

AP-100 
MV

AP-120 
MV▪ -AP80H ▪ -AP100 ▪ -AP120 

Pneumatische Daten 

 
200 

Empfohlener 
Arbeitsdruck 

 
200 mbar 

 
200 mbar mbar 

Volumenstrom bei 
empf. Arbeitsdruck 

 
82 l / min 

 
108 l / min 

 
125 l / min 

 
Arbeitsbereich 

 
100 bis 300 mbar 

 
100 bis 300 mbar 

 
100 bis 300 mbar 

Einsatzempfehlung 

Anschlussgröße / 
max. Wassertiefe 

4 – 8 EW 
1,60 m 

4 – 8 EW 
2,04 m 

4 – 8 EW 
2,30 m 

Elektrische Daten 

 
Linearantrieb

 
Motortyp 

 
Linearantrieb 

 
Linearantrieb  

 
Betriebsspannung 

 
230 V 50 Hz 

 
230 V 50 Hz 

 
230 V 50 Hz 

Verbrauch bei empf. 
Arbeitsdruck 

 
0,8 A / 73 W 

 
1,06 A / 99 W 

 
1,45 A / 128 W 

Allgemeine Daten 

 
18 mm

 
Auslassdurchmesser 

 
18 mm 

 
18 mm  

 
Gewicht 

 
6,1 kg 

 
6,1 kg 

 
6,1 kg 

 
Mittlerer Schallpegel 

 
35 dB (A) 

 
37 dB (A) 

 
38 dB (A) 

 

 150LP- NH  
MV

LP 2- HN00  
MV▪ LP15- 0 NH  ▪ LP2- HN00  

Pneumatische Daten 

 
200 mbar 

 
Empfohlener Arbeitsdruck 

 
200 mbar 

Volumenstrom bei empf. 
Arbeitsdruck 

 
150 l / min 

 
200 l / min 

 
Arbeitsbereich 

 
100 bis 300 mbar 

 
100 bis 300 mbar 

Einsatzempfehlung 

Anschlussgröße / max. 
Wassertiefe 

4 – 8 EW
2,50

 
 m 

4 – 8 EW 
2 50,  m 

Elektrische Daten 

 
Motortyp 

 
Linearantrieb 

 
Linearantrieb 

 
Betriebsspannung 

 
230 V 50 Hz 

 
230 V 50 Hz 

Verbrauch bei empf. 
Arbeitsdruck 

 
0 5,8  A / 130  W 

 
1 15,  A / 200  W 

Allgemeine Daten 

 
Auslassdurchmesser 

 
18 mm 

 
18 mm 

 
Gewicht 

 
8,6 kg 

 
8,6 kg 

 
Mittlerer Schallpegel 

 
43 dB (A) 

 
44 dB (A) 

 

Energieoptimierte  AP-120 und AP-100 AP-80H, Baureihe Membranverdichter 

Membranverdichter  HN LP-200 und HN LP-150 Baureihe 



* Basierend auf Einsatz bei empfohlenem Arbeitsdruck von etwa.  250
** Basierend aufEinsatzbei empfohlenem Arbeitsdruckvon etwa.200
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Membranverdichter  LW-400 und LW-300 Baureihe  

 -LW 300 
MV

LW-400 
MV▪ -LW300 ▪ -LW400 

 Pneumatische Daten 

 
200 mbar 

Empfohlener Arbeitsdruck  
200 mbar 

Volumenstrom bei empf. 
Arbeitsdruck 

 
350 l / min 

 
425 l / min 

 
Arbeitsbereich 

 
100 bis 250 mbar 

 
100 bis 250 mbar 

Einsatzempfehlung 

Anschlussgröße /  
max. Wassertiefe 

Max. 18 EW 
2,0 m 

Max. 48 EW 
2,25 m 

Elektrische Daten 

 
Motortyp 

 
Linearantrieb 

 
Linearantrieb 

 
Betriebsspannung 

 
230 V 50 Hz 

 
230 V 50 Hz 

Verbrauch bei empf. 
Arbeitsdruck 

 
1,6 A / 280 W 

 
2,4 A / 400 W 

Allgemeine Daten 

 
Auslassdurchmesser 

 
26 mm 

 
26 mm 

 
Gewicht 

 
16 kg 

 
16 kg 

 
Mittlerer Schallpegel 

 
50 dB (A) 

 
51 dB (A) 

 

 

Verdichtertyp Filter Membrane / Pumpenblock  
  

JDK-Serie 

 
EL-Serie 

 
AP-Serie 

 
LP 80, 100, 120 

 
LP 150, 200 HN 

 
XP 80 

 
HP 100, 120 

 
 
 
 
 

 
8* - 24** Monate 

 
8* - 24** Monate 

M
spätestens 

M
spätestens nach 36 Monaten** 

Max. 13.000 Betriebsstunden, 
spätestens nach 24 Monaten** 

 
8* - 24** Monate 

 
8* - 24** Monate 

 ax. 18.000 Betriebsstunden, 
nach 36 Monaten

ax. 18.000 Betriebsstun

Bei Bedarf 
(Reinigung alle 3 Monate) 

** 

den, 

 

 

Empfohlene
 (Herstellerangaben)

 Membranverdichter für Membranwechsel und Filter- 



Membranverdichter Baureihe AP-80H, AP-100 und AP-
 

120

 1  VERDICHTER  
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 Artikel 
Bestelln▪ ummer 

 

 
Luftfiltereinlage  
▪ 
 
Luftfiltereinlage für AP-80H, AP-100 und AP-120 
 

 
Luftfilterdichtung  
▪ 
 
Luftfilterdichtung für AP-80H, AP-100 und AP-120 

 
Pumpenblock-Satz  
▪ 
 
Pumpenblock-Satz für AP-80H, AP-100 und AP-120  
bestehend aus:  
- 2x Pumpenköpfe mit Ventilen  
- 2x Membransätze  
- 2x Membranringe 

 
Dichtungssatz  
▪ 
 
Dichtungssatz für AP-80H, AP-100 und AP-120  
Bestehend aus:  
- 1x Luftfiltereinlage  
- 1x Luftfilterdichtung  
- 1x Gehäuse-Unterteildichtung  
- 2x L-Schlauchstück  
- 2x L-Schlauchschellen  

 

LE-MV-AP80_100_120 

 

LD-MV-AP80_100_120 

 

PBS-MV-AP80_100_120 

 

DS-MV-AP80_100_120 

 

Yasunaga  Corporation 



Membranverdichter Baureihe LP-80HN, LP-100H und LP-120H

 Artikel 
Bestelln▪ ummer 

 

 
Luftfiltereinlage  
▪ 
 
Luftfiltereinlage für LP-80H, LP-80HN, LP-100H und 
LP-120H 
 

 
Luftfilterdichtung  
▪ 
 
Luftfilterdichtung für LP-80H, LP-80HN, LP-100H und 
LP-120H 
 

 
Pumpenblock-Satz  
▪ 
 
Pumpenblock-Satz für LP-80H, LP-80HN, LP-100H 
und LP-120H bestehend aus:  
- 2x Pumpenköpfe mit Ventilen  
- 2x Membransätze  
- 2x Membranringe 
- Muttern und Unterlegscheiben 
 

 
Dichtungssatz  
▪ 
 
Dichtungssatz für LP-80H, LP-80HN,  LP-100H und 
LP-120H 
Bestehend aus:  
- 1x Luftfiltereinlage  
- 1x Luftfilterdichtung  
- 1x Gehäuse-Unterteildichtung  
- 1x L-Schlauchstück  
- 2x L-Schlauchschellen  

 

LE-MV-LP80_100_120H 

 

LD-MV-LP80_100_120H 

 

PBS-MV-LP80_100_120H 

 

DS-MV-LP80_100_120H 

 

Yasunaga Corporation 
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1 VERICHTER1 VERDICHTER
 

 
Membranverdichter  LP-200HN LP-150HN, Baureihe 

Yasunaga Corporation 

 Artikel 
Bestelln▪ ummer 

 

 
Luftfiltersatz  
▪ 
 
Luftfiltereinlage und Luftfilterdichtung für LP-150HN 
und LP-200HN 
 

 
Pumpenblock-Satz  
▪ 
 
Pumpenblock-Satz für LP-150HN und LP-200HN 
bestehend aus:  
- 2x Pumpenköpfe mit Ventilen  
- 2x Membransätze  
- 2x Membranringe 
- Muttern und Unterlegscheiben 
 

 
Dichtungssatz  
▪ 
 
Dichtungssatz für LP-150HN und LP-200HN 
bestehend aus:  
- 1x Luftfiltereinlage  
- 1x Luftfilterdichtung  
- 1x Gehäuse-Unterteildichtung  
- 1x L-Schlauchstück  
- 2x L-Schlauchschellen   

 

LE-MV-LP150_200HN 

 

PBS-MV-LP150_200HN 

 

DS-MV-LP150_200HN 
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Membranverdichter Baureihe LW-240, LW-300 und LW-400

Yasunaga Corporation 

 Artikel 
Bestellnummer▪  

 

 
Luftfiltersatz  
▪ 
 
Luftfiltereinlage und Luftfilterdichtung für LW-240, LW-300, 
LW-400 

 

LE-MV-LW240_300_400 

  

Pumpenblock-Satz  
▪ 
 
Pumpenblock-Satz für LW-240 bestehend aus:  
- 4x Pumpenköpfe mit Ventilen  
- 4x Membransätze  
- 4x Membranringe 
- Muttern und Unterlegscheiben 

 

PBS-MV-LW240 

 

Pumpenblock-Satz  
▪ 
 
Pumpenblock-Satz für LW-300 und LW-400  bestehend 
aus:  
- 4x Pumpenköpfe mit Ventilen  
- 4x Membransätze  
- 4x Membranringe 
- Muttern und Unterlegscheiben 

 

PBS-MV-LW300_400 

 

Dichtungssatz  
▪ 
 
Dichtungssatz für LW-240 
bestehend aus:  
- 2x Luftfiltereinlage  
- 2x Luftfilterdichtung  
- 1x Gehäuse-Unterteildichtung  
- 4x L-Schlauchstück  
- 4x L-Schlauchschellen 

DS-MV-LW240 

  

Dichtungssatz  
▪ 
 
Dichtungssatz für LW-300 und LW-400 
bestehend aus:  
- 2x Luftfiltereinlage  
- 2x Luftfilterdichtung  
- 1x Gehäuse-Unterteildichtung  
- 4x L-Schlauchstück  
- 4x L-Schlauchschellen 

DS-MV-LW300_400 
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rsatzteileE
Energieoptimierte  500 JDK -  80JDK Baureihe Verdichter 

 SECOH / BIBUS Membranverdichter 

1 VERDICHTER   

Baureihe
JDK 60 – 100 

 Baureihe
JDK 150 – 200 

 Baureihe
JDK 300 – 500 

  

    

 
Luftfiltereinlage FÜR JDK 60 / 80 / 100 / 120 
▪ 

 

LE-MV-JDK-60_80_100_120 

 
Luftfiltereinlage für JDK 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 
▪ 
ACHTUNG: Ab JDK-300 sind 2 Luftfiltereinlagen nötig 

 

LE-MV-JDK-150_200_300_400_500 

 
SECOH Membrane für JDK 60 / 80 / 100 / 120 
▪ 
▪ 

 

MB-MV-JDK-60_80_100_120 
1 Paar Membransatz für JDK 60 / 80 / 100 / 120 
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Artikel 
▪ Bestellnummer 



Baureihe  HP-120 HP-100, XP-80, 

  

  
Luftfiltereinlage für XP-80 
▪ LE-MV-XP-80 

  
Luftfilterdichtung für XP-80 
▪ LD-MV-XP-80 

  
Pumpenblock-Satz (Membran) für XP-80 
▪ PBS-MV-XP-80 

  
Luftfiltereinlage für HP-100 und HP-120 
▪ LE-MV-HP-100_120 

  
Luftfilterdichtung für HP-100 und HP-120 
▪ LD-MV-HP-100_120 

  
Pumpenblock-Satz (Membran) für HP-100   
und  HP-120 
▪ 
 

PBS-MV-HP-100_120 
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Artikel 
▪ Bestellnummer

 



Verdichteraufstellung und Schalldämpfung

1  VERDICHTER 

 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
Komfortaufstellung für Verdichter von 80 – 120 Liter 
▪ 
- Halteplatten 2-Fach 
- Vibrationsdämpfer für Membranverdichter 
- Abmessungen: 195x170x110 mm (LxBxH) 
- Sonderbau für 150er und 200er Verdichter auf Anfrage 

HPLMV195170110-2FACH 

  
Federn für Verdichterfuß 
▪ 
1 Satz / 4 Stück 

DFEDER1.5x10x19.5x4.5 

  
Schalldämpfer für Membranverdichter   
aus Kunststoff 
▪ 
Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang 
enthalten, ggf. Rohrschelle 110 mm  separat bestellen 

SCHALLD-MV-DN100 

  
Edelstahl-Aufhängung für Verdichter in 
Wandhalterung / Außensäule 
▪ 
Abmessungen: 172x200x250x2 mm (LxBxHxT) 

AH-MV-V2A 

  
Verdichtertestgerät 
▪ 
Mit dieser Vorrichtung kann die geförderte Luftmenge in 
Abhängigkeit vom Gegendruck ermittelt werden, woraus 
dann die aktuelle Kennlinie des Verdichters aufgetragen 
werden kann. 

VERDICHTERTESTG 
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2 VENTILE

 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
Magnetventilverteiler mit 4 Magnetventilen 
▪ 
- Funktion: NC-stromlos geschlossen 
- Abschlussart: Gewinde 
- Ausgänge Anzahl: 4 x G ½ , Betriebsdruck: 0 – 0,4 bar 
- Werkstoff Gehäuse: Aluminium 
- Werkstoff Dichtung: NBR (Perbunan) 
- Temperatur Umgebung: - 10°C - + 70°C 
- Temperatur Medium: + 50°C 
- Anschlussspannung: 230 V 50 Hz 
- Stromaufnahme: 60mA 
- Schutzart: IP65 

 
Magnetventilverteiler mit 2 Magnetventilen 
▪ 
- Bauart: 4-fach Verteiler mit 2 Ausgängen 
- Betriebsdruck: 0 – 0,4 bar / Hub: 3 mm 
- Werkstoff Gehäuse: Aluminium 
- Werkstoff Dichtung: NBR (Perbunan) 
- Temperatur Umgebung: - 10°C - + 70°C 
- Temperatur Medium: + 50° ´C 
- Anschlussspannung: 230 V 50 Hz 
- Stromaufnahme: 60 mA 
- Schutzart: IP65 

 
Ersatzspule inkl. Anker für   
Magnetventilverteiler MINI 
▪ 
- Funktion: 2/2-Wege 
- Steuerungsart: direktgesteuert 
- NC-stromlos geschlossen 
- Betriebsdruck: 0 – 0,5 bar 
- Anschlussspannung: 230 V 50 Hz / Leistung: 10,5 VA 
- Stromaufnahme 60mA 
- Einbaulage: beliebig / Schutzart: IP65 
 
Magnetventil 2/2 Wege 
▪ 
- 
- 
- 
- 
- 
 

MAGNETVV-MINI-4-G1_2-1E-4A 

 

MAGNETVV-MINI-2-G1_2-1E-2A 

 

MAGNETV-OT-2_2-MINI 

 

MAGNETV-2_2-G1_2-SGE
 

 
Stromlos geschlossen mit Gerätestecker 
Anschlussgröße: G 1/2 
Druckbereich: 0 – 10 bar 
Spannung: 230 V 
Frequenz: 40 – 60 Hz 
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Ersatzspulen für SBR-Anlagen bis 2009

2  VENTILE 
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 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
Ersatzspule inkl. Anker kurz (101343) 
▪ 
- Bauart: ohne Gehäuse / Funktion: 2/2-Wege 
- Steuerungsart: direktgesteuert 
- NC-stromlos geschlossen 
- Nennweite: Ø11 mm / Medium: Druckluft 
- Betriebsdruck: 0 – 0,4 bar 
- Anschlussspannung: 230 V 50 Hz / Leistung: 15 VA 
- Schutzart: IP65 nur mit Dichtung und Ventilstecker 
 

 
Ersatzspule inkl. Anker lang (101571) 
▪ 
- Bauart: ohne Gehäuse / Funktion: 2/2-Wege 
- Steuerungsart: direktgesteuert 
- NC-stromlos geschlossen 
- Nennweite: Ø11 mm / Medium: Druckluft 
- Betriebsdruck: 0 – 0,4 bar 
- Anschlussspannung: 230 V 50 Hz / Leistung 15 VA 
- Schutzart: IP65 nur mit Dichtung und Ventilstecker 

MAGNETV-OT-2_2-SGE 

 

MAGNETV-OT-2_2-SGE-AS 

 



GENIAL EINFACH – EINFACH GENIAL

Optimal für den Einsatz in Kleinkläranlagen aller Hersteller. Perfekt für den Austausch mit 
Betonfuß.  Speziell abgestimmt auf den Einsatz in Kleinkläranlagen mit Drucksensor.

3 SCHLAUCHBELÜFTER
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 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
▪ 
 
Betonfuß mit Luftverteilung 2-fach bestehend aus: 
- 1x Betonfuß mit Luftverteilung 
- 2x Membran-Schlauchbelüfter 
- 3 m Niro-Kette 
- 1x PP-Schlauchtülle 
  Überwurfmutter x Tülle 3/4" x 20 mm 
 

 
▪ 
 
Betonfuß mit Luftverteilung 2-fach 90° bestehend aus: 
- 1x Betonfuß mit Luftverteilung 
- 2x Membran-Schlauchbelüfter 
- 3 m Niro-Kette 
- 1x PP-Schlauchtülle 
  Überwurfmutter x Tülle 3/4" x 20 mm 
 

BFLV-MSB-SBRBB 

 
BFLV-90-MSB-WSBEM 

  
▪ 
 
Betonfuß mit Luftverteilung 2-fach lange Seite R/L 
bestehend aus: 
- 1x Betonfuß mit Luftverteilung 
- 2x Membran-Schlauchbelüfter 
- 3 m Niro-Kette 
- 1x PP-Schlauchtülle 
   Überwurfmutter x Tülle 3/4" x 20 mm 

BFLSLV-MSB-SBRBB 

  
▪ 
 
Betonfuß mit Luftverteilung 4-fach bestehend aus: 
- 1x Betonfuß mit Luftverteilung 
- 4x Membran-Schlauchbelüfter 
- 3 m Niro-Kette 
- 1x PP-Schlauchtülle 
  Überwurfmutter x Tülle 3/4" x 20 mm  

B VFL -4-MSB-SBRBB 

 

 



3  SCHLAUCHBELÜFTER 
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 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
▪ 
 
Betonfuß mit Luftverteilung 2-fach bestehend aus: 
- 1x Betonfuß mit Luftverteilung 
- 3 m Niro-Kette 
- 1x PP-Schlauchtülle 
  Überwurfmutter x Tülle 3/4" x 20 mm 
 
 
▪ 
 
Betonfuß mit Luftverteilung 2-fach 90° bestehend aus: 
- 1x Betonfuß mit Luftverteilung 
- 3 m Niro-Kette 
- 1x PP-Schlauchtülle 
  Überwurfmutter x Tülle 3/4" x 20 mm 
 

BFLV-SBRBB17 

 
BFLV-90-WSBEM17 

  
▪ 
 
Betonfuß mit Luftverteilung 2-fach lange Seite R/L 
bestehend aus: 
- 1x Betonfuß mit Luftverteilung 
- 3 m Niro-Kette 
- 1x PP-Schlauchtülle 
   Überwurfmutter x Tülle 3/4" x 20 mm 

BFLSLV-SBRBB17 

  
▪ 
 
Betonfuß mit Luftverteilung 4-fach bestehend aus: 
- 1x Betonfuß mit Luftverteilung 
- 3 m Niro-Kette 
- 1x PP-Schlauchtülle 
  Überwurfmutter x Tülle 3/4" x 20 mm  

BFLV-4-SBRBB17 

 

 

Gewichte
 (Betonfüße)

 Belüftungselemente für 



Membran-Schlauchbelüfter aus dem Werkstoff 
Polyurethan (PUR)

                                        Die

•

•
•  Fette und Öle Tenside, gegen Beständigkeit Gute 

 abriebfest und rissfest Extrem 
 Aushärten Kein• 

      Halogenfrei und Weichmacher- 
 

 sind: Vorteile 
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Die Membran-Schlauchbelüfter besitzen durch eine spezielle Perforierung 

einen sehr niedrigen Gegendruck 

 
 

 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
▪ 
 
- Stützkörper PP 
- Membrane PUR 
- Optimierter Öffnungsdruck 
- Schellen aus Edelstahl 
- Schraubanschluss 3/4" IG 

MSB-70-500-PU-GR 

 

 

Membran-Schlauchbelüfter aus EPDM 

Für SBR-Anlagen mit V2A Ständer oder Anlagen mit Lufthebern, wo ein größerer 

Öffnungsdruck der Membranen erwünscht ist. 

 

  Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
▪ 
 
- Stützkörper PP 
- Membrane EPDM 
- weichmacherarm 
- Schellen aus Edelstahl 
- Schraubanschluss 3/4" IG 

MSB-70-500-EPDM 

 



4 STEUERUNG  ELEKTRO & 
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 Artikel 
▪ Bestellnummer  

 
Steuergerät Ecocontrol Wi-Fi für bubbler, bubbler plus, 
bluemartin, bluemover und Tropfkörperanlagen 
▪ 
 
- seitliche Steckdose mit Deckel für Verdichter 
- Wi-Fi Modul, integr. Webserver-Steuerung über Wi-Fi          
bedienbar  
- LCD Display graphisch hintergrundbeleuchtet 
- 3-Tasten Bedienung / 3x LED (Fehler/Betrieb/Eco) 
- 1x Relais für Verdichter (steckbar) mit 
Überspannungsschutzbauteilen 
- 4x Relaisausgang / 1x Zusatzrelais (potentialfreier Ausgang) 
- Druckanschluss / 2x Schwimmereingang 
- Summer / USB-Anschluss / austauschbare NiMH-Akkus (2x 
AA) 
- Klemmleisten (PE/N/L) farblich abgesetzt 
- Anschluss für aufsteckbares Mode, 
Netzunabhängige Stromausfallüberwachung 
- Abmessungen: 161 x 166 x 86 mm (LxBxH) 

 

CSG-ECOCONTROL-WIFI 

  
GSM-Modem-Wi-Fi 
▪ 
zur Datenfernübertragung und digitalen Betriebsführung einer 
Kleinkläranlage 

GSM-MODEM-WIFI 

  
Steuergerät für SBR-Anlage „Jetto“ 
▪ 
 
- beleuchtetes Display 
- Netzanschluss 
- Netzunabhängige Stromausfallüberwachung 
- Abmessungen: 160 x 87 x 80 mm (LxBxH) 

CSG-SBR-JT/NUSA 

  
Steuergerät Bluecontrol für bluemartin, bluemover und 
alle anderen Wirbelschwebebett- und Festbettanlagen 
▪ 
 
- seitliche Steckdose mit Deckel für Verdichter 
- Display alphanumerisch beleuchtet / 3-Tasten Bedienung + 
Folie 
- 1x Relais für Verdichter (steckbar) mit 
Überspannungsschutzbauteilen 
- 3x Relaisausgang / 1x Zusatzrelais (potentialfreier Ausgang) 
- Druckanschluss / 1x Schwimmereingang 
- Summer / Akkus / Klemmleiste 
- Netzunabhängige Stromausfallüberwachung 
- Abmessungen: 160 x 166 x 89 mm (LxBxH) 

CSG-BLUECONTROL 

Durchführung  Elektrofachkräfte! durch nur Elektroarbeiten von 

lme
Line

lme
Line
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 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
Steuerungsplatine (ohne Gehäuse) 
Als Ersatz für Steuerungen, die in der Tür der Außensäule 
oder der Wandhalterung verbaut sind 
▪ 
 
- Netzunabhängige Stromausfallüberwachung 
- Steckbares Relais für den Verdichterausgang 
- Netzanschluss (L1, N, PE) 
- Relaisausgänge T1.1 … T1.5 
- Grafik-LCD 128 x 64 Pixel, aktive Fläche: 55 x 29 mm 
- LED beleuchtet (weiß) 1x LED grün 
- Druckmessmodul standardmäßig / 3 Tasten 
- Hardware-Schnittstelle für USB-Kommunikation 

 
Tür vorkonfektioniert für Außensäule 150 40 25  
(BB 2010 EP / MP) 
▪ 
 
- Version: elektrische Pumpen bzw. Luftheber 
- Tür 40 x 60 inkl. Einbaurahmen geklebt 
- Tastaturfolie 3 Tasten 
- Steuerungsplatine inkl. Abdeckrahmen 
- Profilhalbzylinder mit 3 Schlüsseln 
- Abmessungen: 600 x 396 mm (HxB) 

CSG-OG-3T-BB_EM_DS_NUSA_USB 

 

TÜR-AS1504025SBRBB 

  
Abdeckhaube für Wandhalterung blister 
▪ 
Bestehend aus: 
 
- Abdeckhaube für Wandhalterung „blister“ 
- Steuergerät graf. LCD 3 Tasten ohne Gehäuse m. 
NUSA/USB 
- Platinen-Abdeckung 
- Tastaturfolie 
- USB-Einbauadapter inkl. Kabel 
- Abmessungen: 350 x 60 x 450 mm (LxBxH) 
 
Abdeckhaube für bubbler EP/MP 
▪ 
Bestehend aus: 
 
- Abdeckhaube für Wandhalterung „bubbler“ 
- Steuergerät graf. LCD 3 Tasten ohne Gehäuse m. 
NUSA/USB 
- Platinen-Abdeckung 
- Tastaturfolie 
- USB-Einbauadapter inkl. Kabel 
- Abmessungen: 350 x 240 x 420 mm (LxBxH) 

ADH-WHV2A345425275SBRBLMP 

 

ADH-WHV2A345400280SBRBB 
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 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
Austauschrelais 
▪ 
Für Ecocontrol, Bluecontrol, Universalsteuerung und Platine 

RELAIS-HF115F_012-1ZS3-A 

 
Tastaturfolie 3 Tasten Universal  
▪ 
Passend für Steuerungen, di   e in der Tür der Außensäule oder 
der Wandhalterung verbaut sind 

 

TF210166-3T-UNI 

  
Netzunabhängiger Stromausfallmelder 
▪ 
Bestehend aus: 
 
- Steckersicherungskappe 
- Anschlussleistung: 3500 W 
- Lautstärke: 85 dBA / Kinderschutz: Ja 
- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz 
- Abm.: 60 x 55 x 130 mm (LxBxH) 
- Nennstrom: 16 A / Farbe: Weiß 
- Schuko-Steckdose AP IP44 
- Schuko-Stecker mit 1,50 m Kabel abisoliert  

 
Tragschiene TS35 
▪ 
360 mm lang – für die Steuerungsbefestigung 

NUSA-V3 

 

TS35-360-BFA 

  
Adapter zum Anschluss der Drucküberwachung   
an die Computersteuerung 
▪ 
- inkl. 1,2 m Silikon-Schlauch 6/8 
- inkl. 2 Stück Schneckengewindeschellen 16-25 

 
Sicherungen 
 
G-Sicherung 5x20 / 5 A – Steuerung Ausgänge 
▪ 
10 Stück / Pack    PE/Stck 
 
G-Sicherung 5x20 / 3,15 A – Steuerung Ausgänge 
▪ 
10 Stück / Pack    PE/Stck 
 
G-Sicherung 5x20 / 500 mA – Steuerung Netzeingänge 
▪ 
10 Stück / Pack    PE/Stck 

ADDUEW-CSG 

 

GSI-5x20-5A 

GSI-5x20-3.15A 

GSI-5x20-0.5A 
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Außensäule  Wandhalterung / 

 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
Wandhalterung 
▪ 
 
- Halteplatte mit Schallschluckfolie aus PVC dunkelgrau 
für Membranverdichter 
- Tragschiene für Steuerungen 
- Profil – Halbzylinder + 3 Schlüssel 
- ohne Befestigungsmaterial 
- Abmessung: 396 x 520 x 245 mm 

 
Befestigungsset für Wandhalterung verzinkt 
▪ 
 
- 1x Wand-Halter (oben) verzinkt 
- 1x Wand-Halter (unten) verzinkt 
- 4x Gummi-Metall-Puffer Typ C 
- 4x Sechskantschraube verzinkt, M8x14 

 
Kunststoffsockel für Wandhalterung 
▪ 
 
895 x 396 x 245 mm (HxBxT) 

WH524025TS 

 

SET-HALT-GH40-305496 

 

SOCK884025WH 

  
Profil – Halbzylinder + 3 Schlüssel 
▪ 
 

PROFHALBZYL-AS 

  
Ersatzschlüssel 
▪ 
 

SCHLUESSEL-PROFHALBZYL-AS 
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 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
Betriebsstundenzähler 
▪ 
 
- Montage: DIN-Schiene 1 Teilungseinheit  
- Ausführung: analog, Zählbereich: 99999 h 
- Eingangsspannung: 230 V AC / 50 Hz 
 

 
Abzweigdose Spelsberg PS1309-6M 
▪ 
 
- Abmessung: 13 x 9,4 x 5,7 cm (LxBxH) IP 66 metrisch 

BETRIEB-STD-ZAEHL 

 

AD13-9.4-5.9 

  
Spelsberg Deckelschrauben für Abzweigdose 
▪ DECKELSCHR-AD 

  
Abzweigdose Universal für Tropfkörper, SBR-
Anlagen. Hebeschächte, etc. 
▪ 
 
- 13 x 9,4 x 5,7 cm (LxBxH) 
- 5x M16 Kabelverschraubung 
- 2x M20 Kabelverschraubung 
- 4x WAGO 3fach / 2x WAGO 2fach / 1x WAGO 5fach 
 

 
Abzweigdose mit Steckdose für den 
Stromanschluss einer Kleinkläranlage 
▪ 
 

AD-UNI 

 

AD-STROMANSCHLUSS 

  
Abzweigdose mit Steckdose und   
verbautem Schutzrelais 
▪ 
Zum Schutz von Steuerungsausgängen  
 
- Abzweigdose Spelsberg PS1309-6-M 
- Relais 230 V/AC-Spule 
- Anbausteckdose PCE 105-0bw Blau 230 V/AC 
- 1,5 m Kabel / 5x 1,5 mit Flachsteckhülsen 

AD-CSG-SCHUTZ-MV 
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 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
Einbau-Dauerleuchte Rot 
▪ 
 
- Befestigung: Einbaumontage 
- Farbe: rot / Fassung: B15d (Bajonett) 
- Kabeleinführung: Öffnung, Kabeld. Max. 9 mm / Schutzart: 
IP65 
- Spannung: max. 240V / Spannungsart: AD/DC 
- Stromaufnahme: leuchtmittelabhängig 
- Temperaturbereich: -20°C - +60°C 
- Lampe: max. 5W / Leuchtmittel: ohne 
 

 
Signalleuchte komplett max. 250V 2W BA9s 
▪ 
Inkl. Blende, Leuchtmittel und Anschlusskabel 
Betriebsspannung: max. 250 V, Einbau-Ø: 18,2 mm 
 
Signalleuchte LED komplett 5V 20 mA BA9s 
▪ 
Inkl. Blende, Leuchtmittel und Anschlusskabel 
Betriebsspannung: max. 5 V, Einbau-Ø: 8,5 mm 
 

 
Glühlampe B15d / 230V / 5W / 42 mm 
▪ 
Für Einbau-Dauerleuchte 
 
Glühlampe B15d / 6V / 5W / 42 mm 
▪ 
Für Einbau-Dauerleuchte (bei Nachrüstung mit Ecocontrol-
WiFi 2019 mit 6V-Ausgang) 
 

 
Glimmlampe Barthelme klar 230V 
▪ 
Passend für SIHNALL-2W/250V-BA9S 
 
LED-Signallampe BA9s / 5V / 20mA / klar 
▪ 
Passend für SIHNALL-2W/250V-BA9S (bei Nachrüstung mit 
Ecocontrol-WiFi 2019 mit 6V-Ausgang) 
 

 
Universal Verbindungsklemme 2er 
▪ 
0,08 – 4 mm²   100 Stück 
 
Universal Verbindungsklemme 3er 
▪ 
0,08 – 4 mm²   50 Stück 
 
Universal Verbindungsklemme 5er 
▪ 
0,08 – 4 mm²   25 Stück 

EINB-DAUERL-ROT 

 

SIGNALL-2W_250V-BA9S_WH 

SIGNALL-LED-ROT-5V-WH 

 

GLUEHL-5W_230V-41 

GLUEHL-3W_6V-54 

 

GLIMML-0.3W_230V3BA9S-KLAR 

LED-5V-BA9S-KLAR 

 

VKLEM-WAGO-2 

VKLEM-WAGO-3 

VKLEM-WAGO-5 
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 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
U-Bügel zur Befestigung von Lufthebern 
▪ U-BUEG-MP-SBRBL09 

  
U-Bügel mit Luftverteilung aus PP 
▪ 
Zur Befestigung der Luftverteilung auf der Trennwand 
 
- 1x U-Befestigungsbügel für Luftverteilung (Betonfuß) 
Trennwand 
- 1x Luftverteilung (Regulierung) aus PP für (2x) 3x 
Betonfuß 
- 2x PVC Popp-Rohrhalter 31 – 35 mm 

 
Systemkabel 20m 7 x 0,75 
▪ 
20m 7 x 0,75 mm² 7 adr. Wie Ölflex 
- Ende 1 mit Aderendhülsen 
- Ende 2 Kabelstecker gerade 6+P 
 
Systemkabel 30m 7 x 0,75 
▪ 
- Ende 1 mit Aderendhülsen 
- Ende 2 Kabelstecker gerade 6+P 
 
Systemkabel 25m mit Kabelstecker gerade 3+PE 
▪ 
 
Schwimmschalter 
▪ 
 
- Kabellänge: 5000 mm 
Mit CE-Kennzeichnung / Microschalter mit Silberkontakt 
(max. 3 A, max. 250 VAC) 

U-BUEG-LV-PP-VERB-BV-3FACH 

 

SYSK-CSG-SBR-TW-20-7x0.75 

SYSK-CSG-SBR-TW-30-7x0.75 

SYSK-CSG-SBR-BB_BL-25-3x1 
 

SSQFS30TPK 

 



5 ZUBEHÖR

25 

 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
Überlauf Wirbelschwebebettanlagen von der 
Vorklärung/Nachklärung in das Wirb welsch ebebett 
▪ 
 
- KG-Abzweiger 90°DN 150/150 
- KG-Rohr geschlitzt L= 500 mm 
- KG-Rohr DN150 L= 275 mm 
- 2x KG-Kappe 150 geschlitzt 
 

 
KG-Kappe DN 150 mit Schlitzen   
für Wirbelschwebebettanlagen 
▪ 
 

KG-ABZW87-DN150_150-KGK-UEBL-W 

 

KGK-DN150-WSB 

  
KG-Bogen 45° DN 150 + KG-Kappe DN 150 mit 
Schlitzen für WSB 
▪ KG-BOG45-DN150-KGK-UEBL-W 

  
Trennwanderhöhung für ¼ und ½ Kammer   
DN 2000 PVC 
▪ 
 
Trennwanderhöhung für ¼ und ½ Kammer   
DN 2500 PVC 
▪ 
 
 
Abstandshalter Trennwand zur Befestigung   
der Trennwanderhöhung 
▪ 
Inkl. Schrauben 

TRENNW1_4-1_2D2000-PVC-V2-VK 

TRENNW1_4-1_2D2500-PVC-V2-VK 

 

TRENNWHALT1_4-1_2-PV 

  
Füllkörper, 12 mm lose, HXF12KLL, schwarz, PE 
▪ 
100 Liter / Sack 

HEL-X-HXF12KLL-S 
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Versand  möglich! unverklebt Kopf am nur Wasserverteilungen der 

  Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
Wasserverteilung für Klärpott Ø 200 cm ohne 
Sprühverteiler und Bypässe 
▪ WV200-KP-4AB 

 
Wasserverteilung für Klärpott Ø 250 cm ohne 
Sprühverteiler und Bypässe 
▪ 

 
Wasserverteilung für Biopott Ø 200 cm ohne 
Sprühverteiler und Bypässe 
▪ 
 
Wasserverteilung für Biopott Ø 250 cm ohne 
Sprühverteiler und Bypässe 
▪ 
 
Wasserverteilung für Ökopott und Megapott   
ohne Sprühverteiler 
▪ 

 
Wasserverteilung für Ökopott und Megapott   
ohne Bypässe 
▪ 

 
Verteilerkopf für Wasserverteilung Klärpott 
▪ 

WV250-KP-4AB 

 

WV200-BP-6AB 

WV250-BP-6AB 
 

WV250-OEP_MP-5AB 
 

WV250-OEP_MP-2AB 
 

VKWV-KP-4AB 

 
Verteilerkopf für Wasserverteilung Biopott 
▪ VKWBP-6AB 

 
Verteilerkopf für Wasserverteilung   
Ökopott / Megapott 
▪ 

 
Sprühverteiler zur Wasserverteilung 
▪ 

VKWV-OEP_MP-5AB 

 

SPV-TK 

  
Bypassdüse 
▪ 
Bypassdüse mit Bohrung 6 mm für den Einsatz in einer 
Wasserverteilung 

BYPDUESE06 
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 Artikel 
▪ Bestellnummer  

  
PVC-Rohrschelle 110 mm mit Bügel 
▪ 
 
PVC-Rohrschelle 160 mm mit Bügel 
▪ 
 
 
Fischer Schelle 
▪ 
25 Stück / Packung 
 

PVC-ROHRSCH110 

PVC-ROHRSCH160 

 

FISCHER-SCH23-32 

  
Schneckengewindeschelle Edelstahl 16 – 25 mm 
(3/4“) 
▪ 
 
Schneckengewindeschelle Edelstahl 22 – 32 mm (1“) 
▪ 
 
Schneckengewindeschelle Edelstahl 25 – 40 mm   
(1 1/4“) 
▪ 
 
Schneckengewindeschelle Edelstahl 40 – 60 mm (2“) 
▪ 
 

 
Wanddübel  
▪ 
Wanddübel für die Befestigung von Kabelbändern 8 mm 
100 Stück / Packung 
 
 
Be- und Entlüftungshaube 
▪ 
Passend für KG-Rohrmuffe DN 110 
 
KG-Rohr mit Steckmuffe DN 110 L = 500 mm 
▪ 
Passend für Be- und Entlüftungshaube orange 
 

SGSCHV2A16-25 

SGSCHV2A22-32 

SGSCHV2A25-40 

SGSCHV2A40-60 

 

WD008KB 

 

BE-HAUBE 

KG-ROHRDN100L50 

 



Mit erscheinen dieser Preisliste verlieren die bisherigen Preise 
ihre Gültigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. 
www.nordbeton.com

Alle Preise verstehen sich pro Stück und ab Werk zzgl. der zur 
Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten 

unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
Zurück zum Inhalt
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SONDERFERTIGTEILE

RENNSPORT

OBJEKTSCHUTZ

Für nähere Informationen können 
Sie uns jeder Zeit kontaktieren: 

NORDBETON GmbH 
Industriestraße 2
D-26169 Friesoythe-Kampe
Tel  + 49 (0) 4497- 92 41- 0
Fax  + 49 (0) 4497- 92 41- 70

www.nordbeton.com
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BETONSCHUTZWAND-FERTIGTEILE

BLOCKWÄNDE

STÜTZWÄNDE

WEITERE PRODUKTE VON NORDBETON
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